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TURKIYE BASKETBOL FEDERASYONU
SALON STANDARTLARI VE GUVENLIK TALIMATI
BIRINCI BOLUM
Amag, Kapsam, Dayanak, Tanimlar ve Kisaltmalar

Amag

MADDE 1-(1) Bu Talimat, basketbol miisabakalarinin oynanacag: spor salonlannin
Uluslararasi Basketbol Oyun Kurallar: dahilinde gerekli olan teknik techizat ve oyun sahasina
iliskin &lgilleri, kullamm esaslarini, giivenlik gereksinimleri ile Salon Standartlani Kurulunun,
gorev, yetki ve sorumiulugunu, ¢alisma esas ve usullerini dlizenlemektedir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Talimat, miisabakalarin oynandifi salonlari isleten veya miilkiyetine
sahip olan va da yapilan karsilikls protokol ile miisabaka bazinda kullamm hakkina sahip olan

kuliipleri kapsar.
(2) Bu Talimatta belirlenen kriterlere uyulmasi ve standartlarin yerine getirilmesinden salon

bildirimi yapan kuliipler sorumliudur.

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Talimat, 22/04/2022 tarihli ve 7405 sayil: Spor Kuliipleri ve Spor
Federasyonlari Kanunu ile 0171020014 warihli ve 29136 (Mikerrer) savih Reson Gavzete'de

vayimlanarak  yUrirlige giren Tiirkiye Basketbol Federasyonu Ana Statiisiine dayamlarak
hazirlanmustir.
Tammlar ve kisaltmalar
MADDE 4 - (1) Bu Talimatta gegen;
a) Bakanlik: Geng¢lik ve Spor Bakanhgin
b) Federasyon: Tiirkiye Basketbol Federasyonunu (TBF),
¢) FIBA: Uluslararas: Basketbol Federasyonunu,

¢) Kontrolér: Salon Standartlart ve Giivenlik Kurulu tarafindan her sezon baginda atanan ve

salonlarin SSG Kriterlerin uygunlugunu kontrol eden kisilert,

d) Kultip: TBF liglerinde miicadele eden spor kuliibiinii,
¢) Kupa: TBF tarafindan diizenlenen Erkekler ve Kadinlar kategorilerindeki basketbol kupa

organizasyonlarini,

f) Miisabaka gorevlisi;: TBF tarafindan gorevlendirilen hakemler, temsilciler, gdzlem'égv i N
S B -

)

kigiler,

g) Resmi gorevli: TBF tarafindan gérevlendirilen kisiler,
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&) Resmi miisabaka: TBF tarafindan diizenlenen tiim miisabakalari,

h) Salon standartlar1 ve giivenlik kurulu (SSGK): Miisabakalarin, Uluslararasi Basketbol Oyun
Kurallanna gore giivenligi saglanmms olarak oynanmasi icin salon standartlarmin kontrolini

yapan kurulu,

1) Sezon: Ilgili ligdeki ilk resmi miisabakanin oynanmasmdan son resmi miisabaka oynanmasma
kadar ge¢en dénemi,

i) Yénetici: Egitim programlarim basari ile tamamlayarak Federasyondan belge alan kisiyi,

i) Yurt i¢i faaliyet: Federasyon tarafindan diizenlenen Tirkive Sampiyonalan ve Senlik

organizasyonlari ile bunlarin eleme kademeler:,
ifade eder.
iKINCI BOLUM
Genel Hiikiimler
Kisim - 1
Salon Standartlari ve Giivenlik Kurulu

Salon standartlari ve giivenlik kurulunun kurulusu

MADDE 5 - (1) Salon Standartlani ve Giivenlik Kurulu (SSGK); Satinalma, Tesisler ve
Operasyonlar Direktorliigii Bagkanhginda, Lig Direktorliikleri (Erkek-Kadin Ligleri), Pazarlama
Direktorliigii ve Altyapr Faaliyetleri Departmam temsilcilerinden olmak lizere toplam 5 (bes)
tiyeden olusur. Uyeler kendi aralarindan, baskan vekili ve raportor segerler.

Salon standartlar ve giivenlik kurulunun ¢alisma prensipleri

MADDE 6 - (1) Kurul en az 3 (ii¢) iliyenin katilim ile toplamr. Toplantiya bagkan veya
olmadig1 hallerde baskan vekili bagkanlik eder. Her ikisinin olmadigi toplantiya sirasiyla Ligler
Direktorliikleri, Pazarlama Direktorliigii veya Altyapr Faaliyetleri Departmani temsilcisi bagkaniik
eder. Kararlar toplantiya katilanlarm salt ¢ogunluguyla almr. Oylarin esitligi halinde toplant:
baskaninn kullandigi oy yoniinde ¢oguniuk saglanmig sayilir.

Salen standartlan ve giivenlik kurulunun gorev ve yetkileri
MADDE 7 - (1) Salon Standartlar: ve Giivenlik Kurulunun gérev ve yetkileri sunlardir;

a) Salonlarm mevcut fiziki yapilanim, konfor ve giivenligini ¢agdas diizeye ulastirarak Uluslararas:
Basketbol Oyun Kurallan standart ve kriterlerine uygun olmasim saglamak,

b) Basketbol Liglerinde yer alan tiim kuliiplerin, miisabakalarim oynayacagi salonlarin Salon
Standartlar1 ve Giivenlik Kriterlerine gdre kontrolinii, kurul tiyeleri tarafindan dog

atayacagi kisiler aracihgi ile yapmak,

¢) Salonlar:, is bu Talimatta belirlenmis standart ve kriterlere gore tasnif eder

uygun salonlarda yapilmasin: saglamak,
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¢) Salonlann yapisal eksikliklerinin giderilmesi i¢in onerilerde bulunmak,
d) Kuliiplerin musabakalarint oynamak tizere bildirdigi salonlarin uygunlugunu tespit ederek ilgili
lig Direktorliigiine bildirmek.
Salon standartlar ve giivenlik kurulu bagskaninin girev ve yetkileri
MADDE 8 - (1) Salon Standartlari ve Guvenlik Kurulu baskanmnin gérev ve yetkileri
sunlardar;
a) SSGK toplantilarina bagkanlik etrnek.
b) Talimatta belirtilen hususlarm SSGK Uyelerinden veya disaridan kontroldr atamak ve bu konuda
rapor hazirlamak.

Kisim - 2
Salon Standartlan ve Giivenlik Uygunlugu

Kontrol ve salon standartlar ve giivenlik uygunlugu

MADDE 9 - (1) Kuliipler; her sezon i¢in miisabakalarini  oynayacaklart salonlarm
uygunlugunu TBF'den onay almak zorundadir. Uyguluk i¢in gerekli kontrollen SSGK yapar.
SSGK, salonlart kontrol edilecegi tarihAarihleri kulitbe bildirir. Kontrol giinii, kuliibiin kusuru
nedeniyle salonun kontrol edilememesi halinde, salonun karan1 SSGK tarafindan degerlendirilir.

(2) Yapilan kontrol neticesinde ilgili rapor hazirlanarak SSGK kararina sunulur. Karar sonucunda
uygunluk verilen salonlar Ligler Direktorliigii tizerinden Kuliiplere bildirilir.

Kisim - 3

Salon Standartlar Genel Kriterleri

Genel kriterler

MADDE 10 - (1) Sevive-1, 2, 3 ve 4 salonlarinin kriterleri SSGK tarafindan belirlenir. Bu
Talimatta aksi belirtilmedikce, miisabakalar i¢in Uluslararasi Basketbol Oyun Kurallarinda yer alan

kurallar gegerlidir.

Oyun sahasi
MADDE 11 - (1) Seviye-1, 2, 3 ve 4 salonlarmin oyun sahasi ile ilgili kriterleri asagidaki
gibidir.

a) Zemin parke olmahdir,

b) Saha dlgiileri 28x15 metre olup, ek simr ¢izgisi keskin zit renkte ve minimum iki (2) metre
genisliginde olmalidir. Pota 6n yiizii, takim-kenar yonetim oturma alam, hakem masasi, reklam
panolar1, basin tribiini, seyirci triblinleri ve benzeri herhangi baska bir engel ek sn)ﬁ:’g:gzglsmdqn
sonra baslamahidir. Oyun sahasindaki basketbol ¢izgileri 50 mm kalmhginda oln:rah élkgmm dxs"‘;‘

kenarindan baslayan ve iki (2) metre genislifindeki bolge, oyun sahasi zemmm& z;t Iblr T‘enk ile
boyanmalidir. Kisitlamali alan ve boyanmasi soz konusu ise orta dairenin’! 1(;1 de _‘aym renkf




olmalidir. (Divagram 1-2) Euroleague miisabakalarnimin oynanacagi Seviye-1 ve 2 salonlarda
oyun sahasi i¢indeki kisitlamali alanlanin, sahay: gevreleyen c¢izgilerden ilave sinir ¢izgisine
kadar olan boyali alan ile aym renkte olma zorunlugu yoktur. Ayrica, yine bu salonlarda oyun
sahasindaki basketbol ¢izgileri siyah veya beyaz renk olmalidir.

¢) Seviye-1 ve 2 salonlarinda sadece basketbol ¢izgileri olmahdir. Seviye-3 ve 4 salonlarinda ise
bu sart aranmaz,

¢) Seviye-1, 2, 3 ve 4 salonlarinda tavan yiiksekligi oyun saha 6l¢iileri dahil zeminden itibaren
7 (yedi) metre yiikseklikte higbir engel olmamasi1 gerekir. Efer salonlarin ortasinda LED

Ekranlar bulunuyor ise bu dl¢limler zemin ile LED Ekranlarmn en alt kismmdan hesaplanarak 7
(vedi) metre olmas: saglanmalidir.

Saha yerlesimi

MADDE 12 - (1) Seviye-1, 2, 3 ve 4 salonlarinda saha yerlesimi agagidaki gibi olmahdir;

a) Hakem masas) sahanin uzun kenarlarma paralel olarak boyali alandan ve ilave alan ¢izgisinden
sonra (2 metre sonra) konumlandmimalidir.

b) Seviye-1, 2 ve 3 salonlarinda hakem masasi, minimum 6,000 mm uzunlugunda, 800 mm

yiiksekliginde olmalidir. Seviye-4 salonunda ise hakem masasi 4,000 mm uzunlugunda, 800 mm
yiiksekliginde obmahdir. Hakem masasinin Seviye-1 ve 2 salonlarda 200 mm yiksekligindeki bir

platformun Uzerine yerlestirilmesi gerekmektedir. Seviye-3 ve 4 salonlarinda ise; ayn: ozellikte
platform tizerine konulmasi tavsiye edilir.

Seviyeler Seviye-1 Seviye-2 Seviye-3 Seviye-4
Uzunluk 6 metre 6 metre 6 metre 4 metre
Yiikseklik 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm

¢) Hakem masasinda 1 (bir) adet pozisyon siras1 gostergesi, 1 (bir) set basketboleu faul gdstergeleri

ve 2 (iki) adet takim faul gostergeleri bulunmalidir. Bunlara ek olarak Seviye-1 ve 2 salonlarinda
1 (bir) adet el kronometresi bulunmalidir.

¢) Seviye-1, 2, 3 ve 4 salonlarinda hakem masasimn her iki yaninda, degisiklik bekleyen

basketbolcular igin ikiser kisilik oturma kiipleri veya sandalyeleri bulunmalidir.

d) Takim ve kenar yonetim igin 16 (on alti) kisi oturacak kapasitede oturma sirasi veya koltuklan
bulunmalidir.

e) Basin tribiinit bulundugu alanlarda, Seviye-1 salonlarinda iki ayr santralden fiber optik baglanti
gerekmekted;r Seviye-2 ve 3 sannlarmda elektrlk baglantm ile ﬁber optik / ADS ,.,g_. s

F5 )
o LY
baglantilan olmalidr. i? S0 AR\ 23
e 2 :t
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Kisim - 4
Teknik Donanim

Arkalik iinitesi

MADDE 13- (1) Seviye-1, 2, 3 ve 4 salonlaninda; her bir (1) oyun sahasmin sonuna
verlestirilmis, asagidaki pargalan igeren iki (2) adet arkahk Unitesi olmalidir. (Diyagram 3 veya 4):

a) Bir adet arkalik,
b) Bir adet ¢ember ve ¢ember montaj plakasi,
c) Bir adet arkalik destek yapisi,
¢) Bir adet file,
d) Bir adet koruma yastifn (Yastiklama).
Arkahk
MADDE 14 - (1) Salonlarda bulunan arkahiklarin salon seviyelerine gore ozellikleri
asagidaki gibidir.
a) Seviye-1 ve 2 igin, FIBA onayh olmalidir.

b) Seviye-3 ve 4 ig¢in; diiz bir 6n yiizeye sahip, 11,8 mm ila 13,5 mm kalinh@mnda yansitict
olmayan, lamine emnivet camindan veya temperli camdan mamul olmalidir.

¢) Seviye-3 ve 4 salonlarinda arkalik, kinlmasi halinde cam pargalarinin birbirinden ayrilmayacag)
veya herhangi bir yaralanma riskine neden olmayacak sekilde tiretilmelidir.

¢) Seviye-3 ve 4 salonlaninda arkalik destek yapisimin dis ylizeyi boyunca koruyucu bir gergeve

olmalidir.

d) Seviye-3 ve 4 salonlarinda arkaliklar ¢erceve déhil olmak tizere yatay 1,800 mm (+maksimum
30 mm) ve dikey 1,050 mm (+maksimum 20 mm) dlglilerinde olmalidir.

e) Sevive-3 ve 4 salonlarinda arkaliklar {izerindek:i tiim cizgiler saydam, beyaz ve 50 mm
genisgliginde olmalidir.

f) Seviye-1, 2, 3 ve 4 salonlarinda arkaligin sinirlari, simur gizgileriyle gizilecek (Diyagram 5) ve
¢emberin arkasinda, asagidaki gibi ek bir dikddrtgen olmalidir:

g) Seviye-3 ve 4 salonlarinda dis boyutlari: yatay 590 mm (+maksimum 20 mm) ve dikey 450 mm

(+maksimum 8 mm) olmahdir.

g) Seviye-3 ve 4 salonlarinda Dikddrtgenin tabanmimn iist kenari, gemberin tist kisnm ile ayni hizada
ve arkaligin alt kenarinin 150 mm (- 2 mm) Gizerinde olmahdir. -

h) Seviye-1, 2, 3 ve 4 salonlarinda her arkah@m gevresinde; sadece oyun saati bir vi%;(ré'g n‘@}f‘ﬁ 2 )

" IR

. s . . 0T gt
uzatma sonunda sesli uyan verdiginde kirnmzi renkie yanan 1sikh bir serit konunyanc?r a A
; d
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Isikl: serit en az 10 mm genislifinde olmali ve cam arkalik alanimn kenar1 boyunca en az %
90'ik bolgeyi kaplamalidir.
1) Seviye-1, 2, 3 ve 4 salonlarinda her arkalifin tist kenan boyunca; sadece sut saati sesli uyari

verdiginde sar: renkte yanan isikh bir serit konumlandiriimahidir. Isikh serit en az 10 mm
genisliginde olmali ve oyun saati kimizi aydinlatmasinin hemen altina yer almalidir.

1) Sevive-1, 2, 3 ve 4 salonlarinda arkaliklar, oyun sahasimn her iki ucundaki pota destek
yapilarina, dip ¢izgilere paralel olarak oyun zeminine dik agilarda saglam sekilde monte
edilmelidir (Diyagram 3). On yiizeylerindeki oyun zeminine kadar uzayan orta dikey ¢izgi, her
dip ¢izgi i¢in, bu dip c¢izgive dik aciyla ¢izilen hayali ¢izginin i¢ kenariun orta noktasindan
1.200 mm mesafede oyun zeminine temas etmelidir.

(ember
MADDE 15- (1) Sevive-1, 2, 3 ve 4 salonlannda ¢emberler dayanakli ¢elikten imal

edilmeli ve asagidaki dzellikleri haiz olmalidir;
a) I¢ capt minimum 450 mm, maksimum 459 mm olmahdir. (Diyagram 6)

b) Rengi turuncu olmall ve asagidaki NCS veya RAL renk olusumdan olmalidir,

NCS: RAL:
S0580-Y70R (CMYK: 0, 63, 79, 4) RAL 2004 (CMYK.: 0, 65, 87, 0)
S0585-Y70R (CMYK: 0, 70, 92, 5) RAL 2008 (CMYK.: 0, 70, 90, 0)
S1080-Y70R (CMYK: 0, 65, 85, 13) RAL 2010 (CMYK.: 0, 78, 100, 0}

¢) Metal ¢apr minimum 16 mm, maksimum 20 mm olmahdir.

(2) Seviye-1, 2, 3 ve 4 salonlarinda file her bir ¢embere 12 yerden baglanacaktir. Her baglama
noktasinda keskin kenarlar veya bosluk olmamalidir. Aynca parmakiarin girmesini engellemek igin
8 mm’den kii¢lik bosluklar olmalidir. Seviye-1 igin baglama noktalar1 kanca seklinde
tasarlanmamalidir.

(3) Seviye-1, 2, 3 ve 4 salonlarinda ¢emberler basing kuvvetine dayanikh olmalidir. Cembere
uygulanacak herhangi bir kuvveti, arkaliga aktarmayacak sekilde monte edilmelidir. Cember
montaj plakasi ile arkalik arasinda dogrudan temas olmamalidir. Seviye-1, 2, 3 ve 4 salonlarinda
esnemeden sonra ve yeni bir yiik uygulandifinda, cember otomatik olarak ve hemen orijinal
pozisyonuna donecektir. Cemberde herhangi bir ¢atlak veya kalict deformasyon gézlenmemelidir,

(4) Her cemberin tist kenart, zeminden 3,050 mm (maksimum 6 mm) yiiksekte yatay olarak ve
arkaligin iki dikey kenarina esit mesafede olacak sekilde konumlandiriimahdir.

File
/ e '“‘w..,_\

MADDE 16 - (1) Seviye-1, 2, 3 ve 4 salonlarinda fileler beyaz ip malzemedq’) (Blf;gﬁxp\"

6) mamul ve asagidaki 6zellikleri haiz olmalidir; & AP T f;a_g ‘-'j";.
'J e F

f ® &,

a) Cemberden agagr sarkmahdir. et ; E 4
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b) Cemberden gegerken topa temas edecek seklide imal edilmelidir.
¢) En az 400 mm, en fazla 450 mm uzunlukta olmalidir.
¢) Cembere 12 ilmekle baglanacak sekilde tiretilmelidir.

(2) Seviye-1, 2, 3 ve 4 salonlarinda filenin iist kismu yari-sert olmali, gemberden gegerken veya
cember lizerinde geri sekmeye neden olarak olas: bir karmagikliga yol agmamali ve topun filede

stkismasini veya fileden geri sekmesini engellemelidir.

Arkahk destek yapisi

MADDE 17 - (1) Seviye-1, 2 ve 3 igin, sadece taginabilir ya da zemine sabitlenmig arkalik
destek yapilar kullanilmalidir. Seviye-4 igin, tavan ya da duvar monteli arkalik destek yapilan da
kullanilabilir. Tavana monte edilecek arkaliklar, destek yapisinda agsin titresimi Onlemek igin
siispansiyon yiiksekligi 10 m’yi asan salonlarda kullanilmamaldir,

(2) Salonlarda arkalik destek vapis: asagidaki 6zelliklerde olmalidir;

a) Seviye-1, 2 ve 3 salonlarinda; dip ¢izginin dis kenarindan pota koruma yasugimin 6n kismina
kadar ol¢iildiigiinde en az 2 m mesafede olmalidir. Seviye-4 igin, dip ¢izginin dig kenarindan
pota koruma yastiginin 6n kismina kadar élgiildiigiinde en az 1 m mesafede olmahdir. Duvara
veya tavana monte Gniteler i¢in bu olglim, dip ¢izginin dis kenarindan duvara veya en yakn

engele kadar yapimalidir.
b) Arka planla zit, parlak renkte ve boylece basketbolcular tarafindan agikca gortlebilir olmalidir.

¢) Herhangi bir hareketi onleyecek sekilde zemine sabitlenmis olmalidir. Oyun zeminine
sabitlemenin miimkiin olmamas: halinde, herhangi bir hareketi 6nleme igin, pota destek tabanma

yeterli dengeleme agirhg kullamlmalidar.
¢) Cemberin iist kenari, oyun zemininden 3,050 mm yikseklikte olacak sekilde ayarlanmahdir ve
bu yiikseklik degistirilmemelidir.

d) Smag yapldiktan sonra arkalik destek {initesinin titresimi 4 saniyeden az stirmelidir.

Yastiklama

MADDE 18- (1) Seviye-1, 2, 3 ve 4 salonlaninda arkalik ve arkahk destek yapisinin
yastiklar ile korunmas: gerekmektedir. Yastiklama diiz ve tek renkte olmali, hem arkahk hem de

arkalik destek yapilaninda ayni renk kullaniimalidir,

(2) Seviye-1, 2, 3 ve 4 salonlannda yastiklama, arkaliklann 6n, arka ve yan yiizeylerinden 20-27
mm kalinliginda olmalidir. Yastiklama, arkaliklarn alt kenanindan 48-55 mm kalinhiginda olmalidir.

(Diyagram 7)

Skorbord / Videoboard /"/ﬁ%’*

MADDE 19 - (1) Seviye-1, 2 ve 3 salonlan i¢in oyun sahasiin her iki taraim’a b#r

olmak tizere (2) iki biiyiik skorbord veya videoboard kullamimahdir. Seviye-4 Sd}oniaréa;lsg
(bir) adet skorbord, pota arkasi veya hakem masas: karsisinda bulundurulmahdir. % :—;’: ) »
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a) Oyun sahasimin merkezinin {izerine yerlestirilen bir skorbord (kiip) mevcutsa, basketbolcu
oturma sira alamt karsi tarafinda, her iki takim tarafindan da agik¢a gorilebilen ikinct bir

skorbord yeterli olacaktir.

b) Seyirciler de dahil olmak tizere oyuna dahil olan herkes tarafindan agik¢a gériilebilir olmahidir.

¢) Video ekranlan kullaniliyorsa, oyun araliklari da dédhil olmak Gizere oyun sirasinda herhangi bir
zamanda oyun bilgilerinin tamami goriiniir olmalidir, Goriintiilenen bilgilerin okunabilirligi,
dijital bir skorbord ile ayni1 olmalidir.

(2) Siire gdrevlisi igin bir oyun saati kontrol paneli saglanacak olup, yardime: say1 gorevlist igin de

ayn bir skorbord kontrol paneli saglanmalidir. Bilgisayar panelleri veri girmek igin kullamlabilir,

ancak ekipmani ¢ahstirmak i¢in sadece 6zel kontrol panelleri kullamlmalidir, Her panel, hatali

verilerin kolayca diizeltilmesini saglayacak ozellikte olup, tiim oyun verilerini en az 30 dakika

boyunca kaydetmeye yeterli bellek yedeklerine sahip olmalidir.

(3) Skorbord asagidaki 6zelliklerde olmalidir;

a) Dijital geri sayimli oyun saati, kalan siire, sitrenin saniye ve saniyenin onda biri (ss:f) seklinde
gdsterilmeli, her ¢eyregin veya uzatma periyodunun son dakikasi hari¢ olmak tizere, dakika ve
saniye (dd:ss) olarak gérintilenmelidir.

b) Seviye-1 ve 2 salonlarinda, her bir takim ve basketbolcu tarafindan atilan sayilan
gostermelidir.

c) Seviye-1 ve 2 igin her bir basketbolcunun forma numarasi (00, 0, 1,2, 3,4,5,6,7, 8,9, 10 ve
11-99 seklinde) ve her basketbolcunun soyadini gostermek igin en az 12 basamak olmalidir.

¢) Takim isimleri en az G¢ (3) harften olusmalidir.

d) Takimdaki her bir basketbolcunun, 1'den 5’e kadar yaptigi faul sayilanm gostermelidir.
Aynca, besinci faul kirmizi veya turuncu renkle gosterilmelidir. Sadece Seviye-1 ve 2
salonlarinda besinci faul 5 saniye boyunca yavas sekilde yanip sénen bir gosterge ile (~ 1 Hz)
gosterilmelidir. Basketbolcu fauliinden bagimsiz olarak toplam takim fauliinlin gésterilmesi

miimkiin olmalidir.

e) Seviye-1, 2 ve 3 salonlarinda 1 ile 4 arasindaki takim faulli say: ile, dordiincii faulin
yapilmasin takiben top tekrar oyuna girdiginde ise kirmizi bir kare gekilde gosterilmelidir,
(Diyagram 8). Bu uyarn 15171, kare seklinde olmali ve karenin kenarlar takim fauldl basamak
genisliginin %80 ila % 120'si arasinda olmalidir.

f) Periyot sayisi 1 ile 4 arasinda, uzatma periyodu ise “O” harfiyle gosterilmelidir.

£) Mola adedi 0 ile 3 arasinda degismelidir. Oyun saati dérdiincli periyotta 2:00 dakika veya daha

az bir siireyi gdsterdiginde, o takim sadece 2 mola daha alabilecektir. Diger tit M
L.Cx

alindiginda goriintiilenir.
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#) Mola siiresinin geri sayimi igin ayr1 bir saat (opsiyonel) olmahdir. Oyun saah ‘ﬁm
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(4) Seviye-1, 2, 3 ve 4 salonlan i¢in;

a) Skorborddaki ekran parlakhg: zit renklerde olmalidir.

b) Ekranin arka plam parlama 6nleyici 6zellikte olmalidir.

¢) Skorborddaki oyun saati, skorlar ve sut saati minimum 130° gériis agisina sahip olmahdir.

¢) Oyun saati ve oyun skoru bilgisini gdsteren haneler, minimum 300 mm (Seviye-1, 2 ve 3) ya da
250 mm (Seviye-4) yilksekliginde ve minimum 150 mm (Seviye-1, 2 ve 3) ya da 125 mm
(Seviye-4) genisliginde olmaldir.

d) Takim faul sayisim ve periyot numarasim gsteren hane ve karakterler, minimum 250 mm
(Seviye-1, 2 ve 3) va da 200 mm (Seviye-4) vitksekliginde ve minimum 125 mm (Seviye-1, 2
ve 3) ya da 100 mm (Seviye-4) genigliginde olmahdsr.

¢) Takim isimleri gdsteren hane minimum 150 mm (Seviye-1, 2 ve 3) ya da 100 mm (Seviye-4}

yliksekliginde olmalidir.

f) Basketbolcu soyadlar ve forma numaralan gésteren hane minimum 150 mm (Seviye-1, 2 ve 3)

olmaldir.
g) Takim isimlerini gdsteren hane minimum 3 karakterli (Seviye-1, 2, 3 ve 4) olmahdir.
g) Basketbolcu soyadlarini gosteren hane minimum 12 basamakh (Seviye-1, 2) olmalidir.
h) Skorboardaki molalarn gdsteren 3 gosterge 15121 (Seviye-1, 2, 3 ve 4) olmalidir.
1) Keskin kenarlar veya ¢apak bulundurmamahdir.
i) Giivenli sekilde monte edilmelidir.
j) Gerekli hallerde, skorbordun okunabilirligini bozmayacak 6zel korumaya sahip olmalidir.
k) Yasal gereksinimlerine uygun olacak sekilde elektromanyetik uyumluluga sahip olmalidir.

Sevivelerine gore tablo sekli asagidaki gibidir.

Seviye-1, 2 ve 3 icin Sevive-4 icin gerekli
gerekli
Yiikseklik = 300 mm Yikseklik > 250 mm
Oyun Saati, Skor
Geniglik = 150 mm Genislik = 125 mm
Yikseklik = 250 mm Yiikseklik > 200 mm
Oyun Periyod, Takim Faulleri
Geniglik > 125 mm Geniglik = 100 mm
Yikseklik > 150 mm Yitkseklik = 100 mm =21
Takim Isimleri r*‘;*ﬂf_;jgf‘@;\'\
Minimum 3 harfli Minimum 3 harfli’ = BT
BIS7ENEN
KA { e
Molalar 3 gbsterge 15181 3 pésterge lsrgl,;{ = ?‘_ &;{I f ;5' i—
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c:i\‘ “‘9.? [ 181 ﬁgg/.'
e A * fpov
Gl S
Tty

R



FEDERASYORU

Yitkseklik > 150 mm

Basketbolcu Soyadlan Yok

Minimum 12 basamakh

Basketbolcu Forma Numaralar Yiikseklik = 150 mm Yok

5 bélge 15181 veya

Basketbolcu Faulleri Yok
Yiikseklik > 135 mm

Basketbolcu Sayilan Yiikseklik = 150 mm Yok

(6) Skorbord, Seviye-1 salonlarinda basketbolcu ve hakem soyunma odalarinda miisabaka saati ile

senkronize olmalidir.
Diidiik ile senkron eyun saati kontrol sistemi

MADDE 20 - (1) Didiik ile senkron oyun saati kontrol sistemi kullanilacak salonlarda;
hakemler stireyi durdurmak ve tekrar baslatmak i¢in bu sistem iizerinden masa goérevlisinin
kontroliinde olan skorbord ile senkron calisan ana kumandaya komut gonderir. FIBA onayh
skorbordlar diidiik ile senkron oyun saati kontrol sisteminin ara yiiziinii saglayabilmektedir.

(2) Didiik ile senkron oyun saati kontrol sistemi hakem diidiigiinii ¢aldiginda 0.1 saniye veya daha
kisa tepki siiresiyle oyun saatini durdurmalidir.

(3) Kapsama alani: Oyun alaninin tiim konumlannda didiik ile senkron oyun saati kontrol sistemi
oyun saatini durdurup yeniden baslatma 6zelligine sahip olmalidir.

(4) Dudiik ile senkron oyun saati kontrol sistemi sadece hakemin diidligli ¢almasi sonucunda oyun
saatini durdurmalidir. Harici bir diidiik sesi oyun saatini durdurmamahdur.

Oyun saati

MADDE 21 - (1) Seviye-1, 2, 3 ve 4 igin ana oyun saati (Diyagram 8) asagidaki ozelliklerde
olmalidir;
a) Ekran sifin (0.0) gosterdigi anda periyot veya uzatma periyodu sonu igin otomatik sinyal veren

dijital bir geri sayim saati dzelliklerinde olmalidir.

b) Kalan streyi dakika ve saniye olarak, sadece periyot veya uzatma periyodunun son dakikasinda
saniyenin onda biri (1/10) seklinde gdstermelidir.

¢) Seyirciler de déahil olmak iizere oyuna déhil olan herkes tarafindan agik¢a goriilebilir sekilde
verlestirilmelidir.
(2) Seviye-1, 2, 3 ve 4 salonlarinda effier ana oyun saati, oyun sahasim merkezinin istine

yerlestirilmisse, seyirciler dahil, oyunla ilgili herkes tarafindan rahatga gérillebilir yiikseklikte, oyun
sahasmin her bir ucunda, senkronize ¢alisan es oyun saati olmahidir. Her bir es oyun saaﬁia}skgmrg.w

. T {‘V R,
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kalan zamanm oyun boyunca gosterecektir.

(3) Seviye-1 ve 2 igin, ilgili organizasyonun tiim miisabakalarinda kullaniimak sarty
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tarafindan, oyun saatimi durdurmak i¢in oyun saatine ara par¢a donamimla baglanan, diidik
kontrollii zaman sistemi kullanilabilir. Hakemler oyun saatini de  baglatacak, ancak ayn zamanda
bu, stire gorevlisi tarafindan da yaptlabilecektir. Tim FIBA onayl Seviye-1 skorbordlar diidiik

kontrol sistemli ara baglantiy: saglayabilir.
Sut saati

MADDE 22 - (1) Seviye-1, 2, 3 ve 4 salonlarinda sut saati gdrevlisi i¢in, sut saati sliresinin
sonunu gosteren ¢ok yiiksek sesli otomatik sinyale sahip ayr: bir kontrol iinitesi bulunmahdr.

(2) Seviye-1, 2, 3 ve 4 salonlarinda; saniye cinsinden siirey1 gosteren, dijital geri sayim 6zelligine
sahip bir ekran Unitesi olmalidir. Sadece Seviye-1, 2 ve 3 salonlarinda sut saati hiicum siiresinin son
5 saniyesini saniyenin onda bin (1/10) olacak sekilde gdstermelidir.

(3) Seviye-1, 2, 3 ve 4 salonlaninda sut saati asagidaki 6zelliklere sahip olmalidur;

a) 24 saniyeden baglatma.

b} 14 saniyeden baslatma.

c¢) Kalan siireyi gosteren ekran ile durdurma.

¢) Durduruldugu andan ifibaren yeniden baslatma.

d} Gerekirse bos ekran gosterme.

(4) Seviye-1 ve 2 salonlaninda sut saati, oyun saatine baglanabilecek ve:

a) Oyun saati durdugunda, sut saati de durmalidir.

b) Oyun saati baglacdiinda, sut saatinin elle baslatilmas: miimkiin olmalidur.

¢) Sut saati bittiginde ve sesh uyan verdiginde, oyun saati devam edecek ve gerekirse elle
durdurulabilecektir.

(5) Seviye-1, 2, 3 ve 4 salonlarinda oyun saati ve sut saati gbsterge Unitesi (Diyagram 9) asagidaki

ozelliklerde olmahdir;

a) Her bir arkalik destek yapisinin iistiine, mimmum 300 mm yiikseklikte ya da arkaliin arkasina
(Diyagram 3) monte edilmeli veya tavandan asiimalidir,

b) Sut saati tizerindeki sayilar kirmuzi renkte, oyun saatinin {zerindeki sayilar ise sari renkte
olmalidir.

c) Sut saati gostergesindeki numaralar minimum 230 mm yiksekliginde, oyun saatinin
numaralarindan daha bliytik olmalidir.

¢) Seviye-1 ve 2 salonlarr i¢in her bir gdsterge seyirciler dahil, oyunla ilgili herkes tarafindan
rahatga gorebilecek sekilde, ti¢ ya da dort ekran yiizeye veya iki tarafly yilizeye sahip 01113&-1%

Seviye-3 ve 4 salonlarn igin ise tek tarafli olmas yeterlidir. pal JE. 'y \

1.. :;;:;' ) - 2 R
d) Destek yapisi dahil agirh@ maksimum 60 kg olmahdir. : U /f,?"\{x e % i;
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¢) Cevresinin etrafinda sadece oyun saati bir ¢eyregin veya uzatma sonunda sesli uyar: verdiginde
kirmizt renkte yanan 1sikh bir seride sahip olmahdir
f) Ust tarafta ¢evrest boyunca, sadece sut saati sesli uyarn verdiginde sar1 renkte yanan ve oyun

saati i¢in kirmizi 151810 hemen altina monte edilen 1s1kh bir seride sahip olacaktir.

g) Yasal gereksinimlerine uygun olacak gekilde elektromanyetik uyumluluga sahip olmahdir.

Sesli isaretler
MADDE 23 - (1) Seviye-1, 2, 3 ve 4 salonlarinda sesleri net bicimde farkh olan ve ¢ok

yiiksek ses gikartabilen ve asagidaki 6zelliklere sahip, en az 2 ayn sesli isaret olmalidir;

a) Bunlardan bin, periyot veya uzatma igin oyun siiresinin bitiminde otomatik olarak seslh igaret
verecek sekilde say1 gorevlisinin kullanimi i¢in saglanmalidir. Say: gbrevlisi gereken durumlarda
hakemlerin dikkatini gekmek i¢in manuel olarak sesli isaret verebilmelidir.

b) Digeri, sut saati siiresinin sona erdigini belirtmek i¢in otomatik olarak sesi devreye sokacak
sekilde sut saati gérevlisinin kullanimi i¢in saglanmahdir.

(2) Seviye-1, 2, 3 ve 4 salonlarinda her iki sesli isaret, en olumsuz ya da giiriiltiilii kosullarda bile
kolayca duyulabilecek giigte olmalidir. Ses yiiksekligi, spor salonunun biyiikligine ve kalabalhigin
glriiltiisiine gore, ses kaynagindan bir (1) m uzaklhkta maksimum 120 dBA ses siddeti seviyesinde
adapte edilebilecektir, Salonunun genel anons sistemi ile bu baglantiin senkron ¢alismasi

onerilmektedir.
Basketbolcu faul gostergeleri
MADDE 24 - (1) Seviye-1, 2, 3 ve 4 salonlarinda asagidaki ozelliklerde bes (5) adet faul
gostergesi say1 gdrevlisine saglanmalidir. Basketbolcu faul géstergeleri;
a) Beyaz renk olmalidir.
b) Minimum 200 mm uzunlugunda, 100 mm genigliginde numaralar bulunmalidir.
¢) Her iki tarafinda 1’den 5’e kadar numaralandirma (1’den 4’e kadar siyah, 5 rakam: kirmizi)
olmahdir.
Takim faulii gostergeleri

MADDE 25 - (1) Sevive-1, 2, 3 ve 4 salonlar i¢in; elektronik takim faul isaretieri nerilir.
Asagida hem elektronik hem de mekanik faul gostergelerine ait gerekli dzellikler belirtilmigtir.

(Diyagram 10-11)
a) En az 250 mm yiikseklhiginde ve 125 mm genisliginde,

b) Hakem masasmnin her iki yanina da yerlestirildiginde, seyircilerde dahil olmak lizere oyunda olan

herkes tarafindan rahatca goriinebilir olmahdir,




¢) 4 faule kadar takim faul sayilarint géstermek i¢in kullanihr, Bir ¢eyrekte dordiincti takim
faultiinden sonra, top yeniden canlandifinda takim faul sayisim gdstermek igin; hicbir sayt

gdstermeyen tamamen kirmizi olacaktir.

Pozisyon siras1 oku
MADDE 26 - (1) Seviye-1, 2, 3 ve 4 salonlarinda asagidaki 6zelliklerde, pozisyon sirast oku
(Diyagram 12) say1 gorevlisine saglanmahdir;

a) Minimum 100 mm uzunlugunda ve 100 mm yiiksekliginde gosterge oku bulunmahdir.

b) Ok donarimi ¢ahistirildiginda, okun 6n yGziinde, pozisyon sirasini gosteren, parlak kirmizi isik
olmalidir.
¢) Hakem masasinin ortasina yerlestirilmelidir ve seyirciler ddhil, oyunla ilgili herkes tarafindan

rahat¢a goriilebilmelidir.
Yedek teknik donamim malzemeleri

MADDE 27 - (1) Seviye-1 ve 2 salonlarinda hazir ve ¢ahsir durumda 2 (iki) adet yedek
portatif elektronik skor gdsterge panosu, 1 (bir) adet yedek skorbord kumanda paneli, 2 (iki) adet
vedek sut saati gostergesi, 1 (bir) adet yedek arkabk, ¢ember ve pota hazir bir sekilde
bulundurulmalidir. Bunlara ek olarak Seviye-1 salonlarinda 1’er adet daha arkalik ile ¢ember ve

yedek sut saati kumanda paneli bulundurulmalidir.

(2) Seviye-3 salonlarinda hazir ve ¢ahsir durumda 1 (bir) adet yedek portatif elektronik skor
gdsterge panosu, | (bir) adet yedek arkalik ve gember hazir bir sekilde bulundurulmahidir. Seviye-4
salonlarinda ise; vedek arkalik ve cember bulunmalidir.

(3) Seviye-1, 2, 3 ve 4 salonlarda gerekli testlerin yapilabilmesi ig¢in 3.05 m gosterge gubugu,
arkalik/cember/yer sabitlemesi degistirme islemleri i¢in gerekli arag-gere¢ ve su terazisi
bulundurulmaldir.

(4) Seviye-1, 2, 3 ve 4 salonlarinda SSG Uygunlugu verilmis olmasina ragmen sonradan; skor

gOsterge panosu, soyunma odalari, gati ve 1s1k sistemi arizalan yasanmast halinde salonlarn bildiren
kultiplere gerekli uyarilar yapihir. Bu uyarlar sonucunda aym salonda oynayacag: ilk miisabakaya

kadar gerekli diizeltmeler yapilmas: gerekmektedir.
Kisim - §
Teknik Altyap

Aydinlatma

MADDE 28 - (1) Seviye-1, 2, 3 ve 4 salonlarinda aydiniatma sistemi basketbolcular ve
hakemler icin parlamayr en aza indirmeli ve televizyon yaymina uygun sekilde tasarlanmahidir.
Basketbolcularin oyun oynanirken goriislerini etkileyen hi¢cbir parlama olmamasi ¢ok an;l,}wﬂ“‘%
Aydinlatmalarin  pozisyonlart ve yonii, basketbolcularin goriistinti dikkate alacalé §ek Ny

ayarlanmahdir,

tasartanmahdir  (Divagram 13). Isik kaynaginin  yogunlugu kurulum uksekiﬁglge:@@: 2\
& o Fig 'a R
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(2) Oyun sahasindaki tiim aydinlatmalar, oyun baslamadan en az 90 dakika 6nce agilmali ve oyun
Sncesi 1s10mMa ve oyunun oynanmast i¢in éngériilen sartlar elde edilene kadar korunmahidir.
Miisabakadan sonra en az 30 dakika boyunca agik konumda kalmalidir.

(3) Takimlar veya 6zel torenler ve eglenceler igin spot 1siklan, yalnizca aydinlatma sistemi 151k
kaynaj renk dzelliklerini degistirmeyecek, aninda geri gekme 6zelliklerine sahipse kullanilabilir.

(4) Seviye-1 ve 2 salonlarinda aydinlatmalar aninda agilip / kapanabilir 6zellige sahip olmalidir.
(5) Seviye-1, 2, 3 ve 4 salonlarinda salon igine gilin 15181 girmemelidir.

(6) Aydinlatma seviyelerine gére aydintatma degerleri asagidaki gibidir.

Seviyeler Seviye-1 Seviye-2 Seviye-3 Seviye-4

Aydinlatma Olgiisii | 2.000 lux | 2.000 lux | 1.400 lux | 1.000 lux

(7) Daha detayh bilgiler igin;
a) EK-3 Aydinlatma Seviyest ve Tavsiyeler boliimiine,
b) FIBA Official Basketball Rules (Basketball Rules & Basketball Equipment) Talimatina
bakabilirsiniz.

Reklam panolari

MADDE 29 - (1) Seviye-1, 2, 3 ve 4 salonlarinda reklam panolarn oyun sahasinin etrafina
verlestirilmelidir. Reklam panolart var ise; oyun sahasini belirleyen dig ¢izgilerden (32m x 19m)
sonra konumlandirilmalidir. (Diyagram 15 ve 16)
(2) Reklam panolari kurulum yerleri ile ilgili Oneriler asagidaki gibidir;

a) Dip ¢izgi boyunca konumlandirmalarda, mobil pota {initelerinin her iki tarafinda minimum 900
mm bosluk olmah, bdylece yer temizleyici gorevliler ve mobil TV kameralan gegebilmeli ve
gerekmesi halinde basketbolcular icin bir kag:s hatt saglanmahdir.

b) Masa hakemi bolgesi boyunca konumlandirmalarda, basketbolcularnin, yedek basketbolcularin
ve antrendrlerin gegebilmesi igin hakem masasimin her iki tarafinda minimum 2m bogluk

birakilmalidir (Diyagram 16).
¢) Televizyonda yaymnlanan miisabakalar igin; ana kameramn bulundugu konum karsisindaki

kenarfarda bulunmahdir.

d) Reklam panolari masa ile ayni seviyede olmasi kosulu ile hakem masasinin dntinde yer alabilir.
(3) Reklam panolars asagidaki giivenlik kriterlerine sahip olmahidir;
a) Oyun sahasina gére | m'den daha yiiksekte olmamahdir.

b) Ust ve yan kenarlarinda en az 20 mm kahnlhiginda koruma yastig1 olmalidur.
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¢) Diyagram 14°de belirtildigi gibi ve pota koruma yastif icin belirtilen tiim basketbolcularin
glivenligi icin belirtilen gereksinimleri kargilamalidir.

¢) Herhangi bir yerinde ¢apaklar olmamali, tiim kenarlari yuvarlatilnug olmalidir.
d) Tim motor pargalan i¢in mekanik korumaya sahip olmalidir.
¢) Yanmaz malzemeden imal edilmelidir,

Jeneratér / UPS

MADDE 30 - (1) Seviye-1, 2 ve 3 salonlarinda Jenerator (Yedek Enerji Destegi) ve UPS
(Kesintisiz Giig Kaynag:) bulunmalidir,

Klima, 1sitma, havalandirma sistemleri ve sihhi tesisat

MADDE 31 - (1) Klima, Isitma ve Havalandirma Sistemleri Seviye-1, 2 ve 3 salonlannda
cahgir halde olmalidir. Seviye-4 salonlarinda ise i1sitma ve havalandirma sistemleri bulunmalidir.

(2) Seviye-1, 2, 3 ve 4 salonlarinda “sicak su tesisatr’” bulunmalidir.

Salon kapasiteleri

MADDE 32 - (1) Seviye-1, 2, 3 ve 4 salonlarinda oynanacak olan miisabakalar i¢in seyirci
oturma planlarim aynnuli olarak ¢izdirip (salon girig-¢ikislari, soyunma odalari, doping kontrol
odasi ve ilkyardim odasi) sezon baslamadan 30 giin 6nce Ligler Direktorliigiine ulastiracak olup,

salon koltuk kapasitesinin tamamini numaralandiracaktir.
(2) Seviye-1, 2 ve 3 salonlan i¢in giris kapilan adlandirimali ve triblin  kapmlan
numaralandiriimahdir.

(3) Seviye-1, 2 ve 3 salonlar igin seyirci yonlendirmelerinin Tiirkge-Ingilizce Seviye-4 salonlarinda

ise sadece Tiirkce olarak seyirci yonlendirilmesi yapilmalidr.
(4) Seviye-1, 2, 3 ve 4 salonlarinda oynanacak olan miisabakalarda merdivenlerin hepsi bos kalmasi
gerekmektedir.

(5) Salonlara ait tribiin kapasitesi standartlan asagidaki gibidir.
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Olimpiyat
Elemeleri
Diinya
Sampiyonasi
Avrupa
Sampiyonasi
Milli
Miisabakalar

Uluslararas
Kupalar

Kupast
Tiirkive Kupas:

Basketbol Siiper Ligi
(BSL)

All — Star
Organizasyonu

Kadnt
Siiper Ligi (KBSL)

Tirkiye Erkekler
Basketbol Ligi (TBL}

Tiirkiye Altyap
Samptyonalarn

Ligi (TKBL)

Tiirkiye Basketbol Ikinci
Ligi

(TB2L)

Kadinlar Basketbol
Bélgesel Ligi (KBBL)
Basketbol Gengler Ligi
(BGL)

Tirkiye Altyap:
Anadolu Sampiyonlar
Tirkiye Altyap:

Yar: Finalleri

a) Seviye-2’de yer alan Basketbol Siiper Ligi (BSL) miusabakalari oynanacak salonlarda seyirci

kapasitesi en az 2.500 kisi olmahdir.

b) Seviye-3 salonlarnda yer alan tim liglerin seyirci kapasitesi en az 1.000 kisi olmalidir.

¢) Seviye-4 salonlarinda yer alan tiim liglerin seyirci kapasitest en az 300 kisi olmahdir,

¢) Bunlarin disinda kalan miisabakalarin seyirci kapasiteleri organizasyonlara gore degisiklik

gdstermektedir.

(6) Salonlara ait diger alanlarin kapasite standartlan asagidaki gibidir.

Protokol Tribiin
kapasitesinin %571
Basin Tribiin Enaz 25 kist En az 10 kisi En az 10 kisi
Tribiind kapasitesinin %571
Engelli Tribiin 30 kisi 15 kisi

Sevirci

kapasitesinin en az
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Triblini %171
Seyirct WC Seyirci Seyirci En az seyirci En az seyirci
Kapasitesi kapasitesinin kapasitesinin kapasitesinin kapasitesinin

1/100%u 1/100°u 1/200°u 1/200°u
Biife Adedi 40 kigiye 1 m2 2 farkli mahalde 2 farkli mahalde 2 farkh mahalde
Otopark En az seyirci - - -
Kapasitesi kapasitesinin

1/10°u
Basin Organizasyona 50 kisi 25 kisi 10 kisi
Toplanti gore degisiklik
Odasi gOstermektedir.

(7) Seviye-1, 2, 3 ve 4 salonlarinda engelli seyirci tribiin alanlarina ulasim igin rampa veya asansor

bulunmalidir.

Salon oda kullammmian

MADDE 33 - (1) Seviye-1, 2, 3 ve 4 salonlarinda oda sayisi, kullanim atanlar1 ve 6zellikleri

Oda Sayist En az 6 adet En az 4 adet En az 4 adet En az 2 adet
Kapasitesi 20 kisilik 18 kisilik 16 kisilik 14 kisilik

(12 basketbolcu) | (12 basketbolcu) | (12 basketbolcu) | (12 basketbolcu)
Dus / WC / Lavabo | 6/2/3 6/2/3 4/2/2 4/2/2
sayilari

Oda Sayis1

En az 2 adet

En az 2 adet

En az 2 adet

En az 2 adet

Kapasitesi

En az 3 kigilik

En az 3 kisilik

En az 2 kisilik

En az 2 kisilik

Dus / WC / Lavabo
sayilan

2/2/12

2/2/2

2/1/1
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En az 1 adet En az | adet

Oda Sayis1 Enaz 1 adet En az 1 adet

QOda Sayis: En az 1 adet En az 1 adet En az 1 adet En az 1 adet

Kapasitesi 8 kisilik 4 kisilik 4 kisilik 4 kisilik

Oda Sayi1si En az 1 adet

En az 2 adet

(da Sayist

Seviye-1, 2, 3 ve 4 salonlarindaki soyunma odalarinin iginde en az 12 (on iki) adet aski ve oturma
sirasi, 1 (bir) adet taktik panosu ve 1 (bir) adet masaj masasi bulunmahdir.

ilk yardmm odasi / alant

MADDE 34 - (1) Saha icinde: Seviye-1 salonlarinda 2 (iki) adet, Seviye-2, 3 ve 4
salonlarinda ise herhangi bir basketbolcunun sakatlanmasi durumlan igin ise 1 (bir) adet ilk yardim
alam olusturulmahdir.

(2) Salonlarda seyircilerine y6nelik tribiin alanlarida; Seviye-1, 2 ve 3 igin tam donamml, Seviye-
4 icin ise, ilk miidahale yapilacak sekilde 1’er (birer) adet “Saglik Odas1”™ bulunmalidir,

Doping kontrol odas)

MADDE 35- (1) Seviye-1, 2, 3 ve 4 salonlaninda Dopingle Micadele Talimati’nda
belirtilen standartlara sahip Doping Kontrol Odasi bulunmast zorunludur.

Giivenlik

MADDE 36- (1) Seviye-1, 2, 3 ve 4 salonlarinda misafir takima ait oturma sirasinin
arkasinda seffaf plastik koruma bulunmalidir. Salonlarda oturma siralari duvar tarafinda olanlarda
bu kural uygulanmak zorunda degildir. Kuliipler salon ¢izimlerinde ev sahibi tribiinii, misafir takim
tribiinil ve giivenli bilge ile takim girig-gikis ve hakem giris-¢ikis bolgelerini belirtmeli/isaretiemeli
mevzuat uyarinca gegerli kural ve yasaklari uygulamak lizere yeterli sayida yonlendirme panolar

yazarak goriiniir yerlere asmalidir.

(2) Seviye-! salonjarinda en az 4 adet, Seviye-2 ve 3 salonlannda en az 2 adet, Seviye-4
salonlarinda ise en az 1 adet bilet sa‘ﬂs gleseierl bu]unmalldlr Tesisin ﬁ21k1 yaplsmda mevcut

edilmektedir.
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(3) Seyirci girig kapilari; Sevive-1 salonlarinda en az 4 (dort) adet, Seviye-2, 3 ve 4 salonlarinda da
en az 2 (iki) adet olmahdir.

(4) Seviye-1, 2 ve 3 salonlarinda misafir takimin sahaya ¢ikisim saglamak adina sahaya cikis
koriigl olmalidir. Bunun yam sira Seviye-1 ve 2 salonlarinda miisabaka gérevlilerinin de sahaya
cikislarini saglayacak sekilde, misafir takim kériigiinden hari¢ bir kortik olmalidir.

(5) Seviye-1, 2, 3 ve 4 salonlannda, seyircileri bilgilendirmek ve gerektiginde ikaz anonslarimin
yapilmasim saglamak amaciyla kullanilacak, en yogun tezahtratta bile duyulabilecek gligte bir
genel anons sistemi bulunmalidir.
(6) Seyircilerin goriis agilan ile ilgili tim bilgilere FIBA Official Basketball Rules (Basketbail
Rules & Basketball Equipment) Talimatindan ulasabilirsiniz.
UCUNCU BOLUM
Son Hiikiimler

Talimatta yer almayan hiikiimler

MADDE 37 - (1) Bu Talimat’ta yer almayan hususlar hakkinda mevcut kanun, yénetmelik
ve uluslararasi kurallara gore TBF Yonetim Kurulu tarafindan karar aliur.
(2) Covid-19 pandemi veya benzer salgin hastalik stireci boyunca T.C. Saghik Bakanhgi, T.C.
Genglik ve Spor Bakanhg ve TBF Saglik Kurulunun agikladifn dnlemler kapsaminda alinan tim
tedbirler bu Talimat i¢in de gecerli sayilacaktir.

Ekler
MADDE 38 - (1) Bu Talimat ekieriyle birlikte gegerlidir.

Yiiriirlilkkten kaldirma

MADDE 39 - (1) 24.10.2020 onay tarihli ve Genglik ve Spor Bakanhg Spor Hizmetleri
Genel Miidiirligii internet sitesinde vayimlanan Tirkiye Basketbol Federasyonu Salon Standartlar
ve Giivenlik Talimat yiiriirlitkten kaldimlmsgtir,

Yiiriirlik

MADDE 40 - (1) Bu Talimat, Bakanhgin internet sitesinde yayimiandigi tarihte ylriirliige
girer.

Yiiriitme

MADDE 41 - (1) Bu Talimat hiikimlerini Tiirkiye Basketbol Federasyonu Bagkani yiirtitiir.
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EK-1 Salon Seviye Tablosu

2@

% SALON SEVIYE TABLOSU

a. Olimpivatiar a Gumhorbaskanid Kupas: Misabakaian  fa. Katiniar Basketbol Siper Lig (KBSL) a Tirkye Kadinlar Basketbol Lig (TKBL)
. b, Olimpiyat Elemeler b. Tirkiye Kupas Musabekalan 5. Tlrkiye Basketbo! Ligi {TBL) b Terkiye Basketbo! kinci Ligf (TB2L)
Tehnik Qzeliikler ¢. Binya $ampiyonaian ¢. Baskeibol Super Ligi (8SL) ¢ Tikive Attyag §ampiyonalan o. Erkexler Boigesel Basketool Ligi (EBBL)
d Avupa Sampryonalan d Al - Star Organizasyond 4. Kadinlar Basketbol Bolgeser Ligi (KBBL

e. Basletbo! Gengler Ligi (BGL)
f Tirkye Altyap Anadou Sampiyonalan
g Tarkiye Altyaps Yan Finaifen

2 Milli Musabakalar
f Uislararast Kupa Misabakaian

Zemin maizemesi Parke Farke Parke Parke
Oyun slam Sligler 26815 28x15 28515 2815
Szha cevesi ilawe alan 2m 2 m. 2m 2 m
Tavan Yikseklg Tm 7m. m 7m.
Saha pizgies Sadece basketbd cizgilen Sadece haskelbol gizgied

Rekiam panclarn oyun sahasina wzakige enaz2m enaz2m, e az 2 m. en 2z 2 m,
SANAYERLESIM

Hakem masas: uzuniugs enazém. enazém. enazbm

Hakem masas! yiksekif 50 cm 80 cm {50 em

Takim oturma kigi sayis: 16 kigi 16 kigi 15 kigt

Yedek oyusce defiyim sandalyesi 2 adet 2 adet 2 aoet

Topu oyund sokma sifas| gistergesi 1 ade! 1 adel 1 adel

Ovyuncu faul géstergeleri 13et 1sel 1set

Takim faul géstesgelen 2 adet 2 adel 2 ade!

E kronometresi 1 adel 1 adet

BONA

Arkal:k Destek Yapsi (Pota) marka/modeli FIBA Onayl FIBA Onayh FIBA Kurgllanna uygun FIBA Kurallanna uygun
Arkallk Destek Yaps: (Pota) Tip Hereketli Hargketli Harekell Hareketh, gvardan vava tavandan asmail
Arkalik Saydam Malzeme Saydam Malzeme Saydam Maizeme Saydam Malzeme
Gember FIBA Onayh FIBA Oraylt FIBA Kurallarna dygun FIBA Kurallanna uygun
Sut Saati Lambas FIBA [ Sevye-1 FIBA Kusallanna uygun FIBA Kurallazing uygun FIBA Kurallanina uygun
b, 5| :
Skorboard maka/mode FIBA Onayl FIBA Kurallanna vygun FIBA Kurailarna uygun FIBA Kurallanna uygun
Skorboard fonksiy anlan FIBA | Sevye-1 FIBA Kurallznna wygun FIBA Kurallarina uygun FIBA Kurallarna Lygun
Skorboard sayis: 2 adet 2 adel Enaz2 Enaz 1
Skorboard yes Pota arkafan Pota arkalan velveya 4 yonid kip Pota arkalar Pcta arkas! veya hakem masasi kargis:
Sporce ve hakem gdalannda - N A

Soyurma odalanna mag sast ile senkionize gasterge

ng

FIBA Kurallanna uygun

FIBA Cnay’ 4 yizll FIBA Onayli 4 yiziiiveya 2 yig! FIBA Kuralarng uygun

Sut saati géstergelen maka'madeh
Sut saati gdstergeledinin fonksiyonlan FIBA | Sevye-t FIBA Kurafanna uygun FIBA Kurallanna uygun FiBA Kuraliarna uvgun
Sut saati gostergelen sayis! En az 2 adst En az 2 adet En az 2 adet Er az 2 adet

Potaiann (Zeninds Potalann tzennde Potalarn (rennde Potalann dzeande

$ut sast gostergeler yeri

e ———
Yedek arkailk ve gember Enaz2 Enaz i £naz 1 En az‘-——-—_——-__-_-
Yedok pota ve aksam: Enazl Eraz - -

Yedek skorbeard 2 adet sewyar lip 2 adet seyyar tip Fnaz i -
Yedex skorbord kumanda paneli 1 adet 1 adet -
Yedek 24 saniye gbstergeled ¢ age! Enaz 4 adet £ az 1 adet s

‘Yedsk 24 saniye kumandz paneli 't adet
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a £
Aydinlatma §idgeti 2,000 ux 2.000 hux 1,400 lux 1.000 lux
Aydiniaima aninda agip/kapzrabilime ozedliy Kesin olmak OHmak -
Gin g Salon igine girmemall Seion igine girmemeli Salon igine gimmemali Salon igine girmemeh

2 ayr santraldan Fiber Cptik f ADSL -

.
Joneraltr Beslemasi TCrma [oimat: Clmak
| [Kesintisiz Gie Kaynaf (LIPS Qimali Qimal Clmall
Klma Sistemi Oimalr Oimal: Oimal -
Istma Sistemi Cimali Clmall Olmali Oimall
Havalandirma Sistemi Oimal Cimal Olmal Qlmah
Sihht Tesisat Sicak Su Sicak Su Sicak Su Siczk Su
Genel Anons Sistemi OImall Qirmaic Qimal Iolmah
Buz Makinast Her soyunma odasinga 1 adet Tesisle 1 aded Tagiste 1 adel a
0 A ER
Seyirci kapasitelen organizasyaniera gére
Seyircl kepasiteler organizasy degigiklik st
5 Kapasit + £
eyict Rapastiest ore degisikik gostermeltedis.  {Baskathol Siipsr Ligi {BSL) igin en az En ez 100 Enez
2600 olmast gerekmektedir.
Protokol Tnband Kapasitesi Tribiin kapasitesiin %5 En az 50 kigi En az 25 kigr Er az 15 kigi
Hasin Tribin() Kapastiesi Tribin kapasttesinic %51 Enar 26 kisi En az 10 kigi En az 10 kigi
Fatc Muhabin slan Pota arkasinda en az 100 kigi En az 15 kigi En az 10 %rgi E£n az 5 kigi
£ngelli Seyirci Tribbnd Kapasitesi Tribin kapasitesinin en az %1t Tribin kapasitesinin en a7 %1 15 kigi 10 kigi
Otopark Kepasilesi Er 2z seyirci kapastesinin 1710 - -
E SATONDID i
n
Oda Sayis En nz € adat En ez 4 ade Enaz 4 adet En az 2 adat
Kapasitasi 20 kigilik (12 sporeuj 8 kigilik {12 spomu) 16 kigilik {t2 sparcu) 4 jogilik (12 sporcu}
Dus { WG f Lavaho sayitan (En az) 61213 6273 41212 472702
b |Hakam 58 F 2
Qda Saylsi En az 7 adel lEn a2 2 adet En az 2 adel Enaz 2 adel
Kapasitesi'Alan En az 3 kiilik ]En az 3 kigilik Erar 7 kigik En az 2 higilik
2itit 21111

Dug (WG / Lavabo sayilan {Ea ar)

Enaz 1 adet

Enax 1 adat

=]

]En az 1 adsl

Gda Saysy Er az 1 adet

Kepasitesi 8 kigitk

4 kig

R A Ao
Doping Odasi FIBA Standartiannda FIBA Slandatiannda FIBA Standanlannda FIBA Stendariannda
Wk Yardim: Qdas: Tam Donammb Tam Cananimli Tam (Qonaniml llk midahate yapsalcak gekilde
Saha lgi ilk Yardm Alam 2 adet 1 ad; 1 adet 1 adet

Basin Toplanti Odasi Kapasiesi :;:;’::::f:l‘r“ o deRiHRIK  be o 50 kigilik En a2 25 kigilik Enaz 10

Basin Galigma Merkezi Tnbon Kepasitesi % 10u - - -

Giris Kapifanrin Adiandmimas) Alfebetik voya Nomerik Alfabatik veya Nimerik Alfabatik veya Namank -

Seyirciler igin salor igh yomlendirmelerin yapimas: ingilizce { Tiskge ingilizce ! Tinkge Ingilizee ! Tirkge Turkge

Tribunterin numaralandirimase TBF Standadlannda TBF Standanlaznda TEF Standartiareda [TEF Standartianinda
Kottuk Mumarafan TBF Standartiannda TRE Standartiannda TOF Standartannda TEF Standanianada
Engelli Sayirci sirkitssyony Rampa, Asansér Fampa, Asansor Rampa, Asansér Rampa, Asansor
Seyirci WC Kapasitesi Cimall Oimalr Qimall Clrmall

Seyieciter Igin Koridorda [k Yardim Alan En az 2 adat Enaz 1 adet Er 8z T ada! En az 1 adet

Bl Aded: 40 kigiye 1 m2 !2 farkh mahate 2 farkll mahalde 2 farklr mahalde
Kerider Genigii En sz &m. EEn ezim Fnazdm -

Seyirei Fuayelerinde Stand we Aktivite Alanlan £r 8z 6 adet - - -

Bilet Gige Sayst En az 4 adel En 8z 2 adet En az 2 adat En az 1 adet

En ez 2 adat En az 2 ade!

En a; 4 adst

Seyirci Gir

Kapilan

Qlmal:

Givenbk Kamesatan Dimali Cirmal

Givenlii Merkezi Oimal Qimall Olmalt imali 5
Yangin Alaim Sistemi Mahati Yonetim Cnayls Mahali Yonetim Onayll Mahalli Yénetim Onayls Mahafii Yonetim Ond
Yangin ve Acit Durum Tahlive Planan ttfaiye / Emnivet Cnayy ltfatye ¢ Ermniyet Onayl faive ! Emniyet Gnayl itfaiye ! Emniyet Onh
Hakem ve Sporcu Sahaya Giagfan Farkh gikig Farkil gk Farkk gikig Ay clabiie (

i' Bu seviye kriteriarine uygun oimayan salonlar sadece "eflence amach spor salonlari” olarak kayt atina amac aklr
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Toplam zeminalam ... x.....

SALON KONTROL LISTESI

Zemin Turi:

Oyun sahast 28 metreye 15 metre 8l¢itlerinde olmasi IEvct IHaylr |
Imalatcs i

Sadece basketbol sahas) gizgileri var Evet Hayir
&u:s?ahasmdak] zemin cizgileri kolayca goriinebilir ve 5 em kalinhifunda Evet Hayir
Bovali alan (3 saniye koridoru) eni 4,90 m. Evet Hay1r
Dip ¢izginin orta noktasirmin yakin kenarindan zemindeki noltaya olan

uzzi?:é;gl S75m, ’ ” Evet Hayir
3 say1 ¢izgisi ile kenar ¢izgi arasindaki mesafe 0,90 m. Evet Hayr
:Is)lgpogl;z-gmm i¢ kenarlarindan serbest atis ¢cizgisinin &n noktas: aras: mesafe Evet Hayir
Serbest atts yarim dairesi ¢apt 1,80 m. Evet Hayir
3 say1 mesafesi 8,325 m. Evet Hayir
Orta yuvarlak uzunlugn 3,60 m. Evet Hayir
Kenar ¢izgilerinden sonra 2 m. genislikte farkly boyals ilave alan var Evet Hayir
Ilave alan, orta yuvariak ve kisitlamali bdlge ayni renk boyah Evet Hayir
Zemin ile tavamn oyun sahas Gstiinde en algak oldugun nokta arasindaki mesafe: .................... m
Reklam panolarmin oyun sahasms uzak DBl ... m
Hakem masasiuzunlugu ... m

Takim ve kenar ydnetimi oturma sayis1 16 Kisilik Evet Hayir
Yedek oyuncu degisim sandalyesi (2 adet) Evet Hay1r
Topu oyuna sokma stras1 gdstergesi (1 adet) Evet Hayir
Oyuncu faul géstergeleri {1 set) Evet Hayir
Takim faul géstergeleri (2 adet) Evet Hay1r
El kronometresi Evet Hayr

%4
Arahlk e e
Marka / Modeli
Arkalik 6lgiiteri 1.80 mm x 1.05 m. Evet Hayir
Malzeme saydam Evet Hayr
Cizgiler beyaz renk Evet Hayir
Kurallara uygun koruyucu yastik ile kapli Evet Hayir
Cember arkas: dikdortgenin Sigiileri (590 mm x 450 mm) Evet Haymr
Arkalik destek yaprsi dip ¢izgilerin dis kenarmdan éigtildiigiinde, yastiklar Evet Hayir
dahil minimum 2 metre uzaklikta
Marka / Modeli
Capt (minimum 450 mm ve maksimum 459 mm olmalidir) Evet Hayir
Cemberin list tarafini oyun zeminine ytiksekligi 3,050 mm Evet Hayir
Cember 12 ilmik ile bagh Evet Hay1r
Basketbol file uzun]ugu-400 mm'den az, 450 mm'den fazla olmayacak Evet Hay1r
(Cemberier baski karsisinda esneyen tipte Evet Hayir
Arkalik moniaj yeri lHareketli Duvar Tavan

Salon Standartlan ve Giitvenlik Talimat 27
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Skorbord:

Marka / Modeli l

Kac adet skorboard bulunuyor ............... Yer/Yerleri .....ooocviiiiiiii i
Skorboardun tiim fonksiyonlar: kolayca okunabilir Evet Hayir
Qyun siiresi i¢in geriye dogru sayan saai Evet Hayir
Ovwun stiresinde son dakika i¢inde 1/10 oraminda salise var Evet Hayir
Sayr gOstergesi Evet Hayr
Perivod gostergesi {1-4 ve ekstra periyod igin O) Evet Hayir
Her takmm igin iki mola gbstergesi (0'dan-3'e kadar) Evet Hayir
Mola silire pOstergesi ayri Evet Hayir
Her oym".tcum-m faul say1larim (1-5 aras1) Beginci faul kirmizi ya da turuncu Fvet Hayir
repkle gésterivor

Sadece 1-5 arasi takon faul gostergest Evet Hayir
Takim isimlerini gésteriyor (minimum 3 haneli) Evet Hayir
Oyuncutanin forma numaralarim gdsteriyor Evet Hayir
Oyuncularin faul sayilarnin gdsteriyor Evet Hayir
Ovunculann soyadlarim (minimum 12 haneli) gbsteriyor Evet Hayir
Oyuncularm toplam sayllanm gostenyor Evet Hayr
Marka / Modeh I

Gostergeler arkalifin ustiinde Evet Hayr
24 saniye gdstergesi bulunuyor Evet Hayir
14 saniyeye ayarlanabilime 6zellifi Evet Hayir
Kalan saniyeyi gisterme §zelligi Fvet Hayir
Durdugu siireden yeniden baglama Gzelligi Evet Hayir
Hig goriintii géstermeme Ozelligi Evet Hayir
Sut saati (kirmizi renk) ile es oyun saatinin (sar renk) numaralar ayr renk Evet Hayir
Periyod sonu ile miisabaka sonunda yanmasi gereken kirmizi isik Evet Hay1r
Sut saati sesli isaret verdiginde sadece sari yanan 151k Evet Hayir
Sut Saati son 5 saniyeyi 1/10 (saliselerle) olacak sekilde gbstermektedir Evet Hayir
Skorboard ve Sut Saati icin sesleri net bicimde farkl: olan ve ¢ok yilksek ses Evet Hayr
mmumwmm ( komd)

Vedek leknik Donanrm Malzemeleri ST :

Yedek Arkalik Evet Hayir
Yedek Cember Evet Hay1r
Yedek Pota Evet Hayir
Yedek Skorboard Evet Hayir
Yedek Skorboard kumanda paneli Evet Hayir
Yedek Sut saati gistergeleri Evet Hayir
Yedck Sut saati kumanda paneli Evet Hayir
Avdinlatma SIAAeIT .. .. e e e Tux
AN A I L. i e e e e e
Aydinlatma aninda acilip / kapanma &zelligi Evet

Salonlarm igine giin 151 giriyor Evet

Klima sistemi mevcut Ewvet

I[sitma sistemi meveut Evet

Havalandirma sistemi mevcut Evet

Jeneratir bulunuyor Evet

Kesintisiz Glig Kaynagr (UPS) meveut Evet

* Kesintisiz Giig Kaynagi (UPS) meveut ise;

Salon aydinlatma ve skorboardu destekliyor Evet

Internct Baglantis ISE%per!wx I ]Fiber I Ads]

Buz makinasi bulundurulmas; o dEvet
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Seyirci Tribiin Kapasitesi kigilik
Protoko] Tribiin Kapasitesi e i ecveenenene KESHTEK
| Engelli Seyirci Tribin Kapas:[eS! T PPPROPPTOR 4 13151 4
Loca Kapasitesi kisgilik
Otopark Kapasitesi M ORI | v+ +] 1T

A ) (31 A A A AFr]
Fakint Sovanma Odalary 0000000 S R e e e s S R
OdasayiSll ..., adet
Kapasitesi: ... kisilik
Zemin désemesi {sentetik veya fayans) lEvct I IHaylr l
l.avabo sayist: .............. adet I’I‘uva]ct Sayist: ............adet IDus SAYISI! .evvvrreninennnnn. .. del
Masaj masasi Evet Hayir
Taktik panosu Evet Hay:r
Hijyenik olarak temizligi Evet Hayir
takem Soyenma Odatare B
OdasayiSll .o e adet
Kapasitesi: .....ooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie e, kigilik
Lavabo sayisi: .............. adel ITuvalet sayist: ..........adet IDus SAYISI vuuiiviiianeiiinas adet
Hijyenik olarak temizligi uygun mu IEvet I ]Hay;r I
Miass Goreviilert Sovumma Odass 0 0T T T e T
Od2 SAYISI. Lottt i, adet
Kapasitesi: ... kigilik

Godemci /emsilei Sovunma Odast
QOda sayisi: ....
Antrentr Odas

Oda SAYISE: .o Adet (Sadece BSL mk:mlan tg'm)
fstatisti Gorevlisi Odasi Lo
OdASAYISIT vuiiiirianiinrianriiesianiraaeeinmn Adet (Sadece BSL mk:mlarr n;'m)
Hi Yardim vé f){sg}mg Kontrol Odalari - Thmlnanii i L
i1k Yardim odasina erisimin zemin kattan herhang: b1r engele maruz ka]madan

Evet Hayr
gerekli rampalar ddsenmis
I)oping Kontrol Odas1 meveut Evet Hay1r
* Doping Kontrol Odas1 mevcut ise;
* Kapisinda "Doping Kontrol Odasi" yazisimn bulunmast ]Evet I THay]r I
FRAPASTIESTT vviieini i kisilik
* Tuvaletlerinde yiizii fine bakan veya oturma seviyesinin % oramm yansitan Evet Hayir
avpalarin bulunmas:
* Odamn i¢inde kilitli dolap, masa, sandalye, ¢Op kovas: ve buzdolabi mevcut |Evet Hayir
Basin Kullanim Alanlar: 00 iamn iy : DR
Basin tribtinli bulunmast IEvet l IHaylr ’
Basin tribiin kapasitesi: .......ccovvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie .. kgHTEK
Folo muhabir kapasitesic ... .......ooviiiiiiiiiiii it iiiiieieeeseece e KSR
Basin toplant1 odasi bulunmas: Evet Hayir
Girig kapilarimin adlandirilmas: Evet Hayir
Seyirciler igin salon genel yonlendirmesi Evet Hayir
Tribiin numaralandiriimasi Evet Hayir
Koltuk numaralandirilmass Evet Hayvir
Engelli seyirciler igin rampa veya asansor Evet Hayir
Ev sahibi ve misafir seyirciler igin ayr lavabo-tuvalet bulunuyor Evet Havyr
Biife Sayisi e .... adet Biife yerleri Ayt / Ay
Bilet Gige Sayisi @ ..oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .., adedl Gise yerleri Aym / Ayl

Seyirci Girtg Kapt Sayist .....ooiiiiiiiiiiaeiininnesrnriinnn.. adet
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Gitvenlik Merkezi bulundurulmasi Evet Hayr
Glivenhik merkezi meveut 1se;
FKAMETA SAYIS] [ ettt it enenen et aa e aae et aineenreenine adet
TONAHICTd DOIECICTT
Yangin alarm sistemi Evet Hayir
Hakem ve Sporcu Giris-Cikaglart farkli kapilardan Evet Hayir
Misafir takim arkasinda seffaf plastik koruma Evet Hayir
Yasakli maddeler uyar1 levhalan Evet Hayir
Sahaya ¢1kig kriigli Evel Hayir
Genel anons sistemi bulunuyor Evet Hayir
IOGR 4
Triblin fotograft - 1 (Hakem masas! arkasindan) Evet Hayir
Tribiin fotografi - 2 (Hakem masas1 Oniinden) Evet Hayir
Tribiin fotografi - 3 (Hakem masas) sagindan) Evet Hayir
Tribiin fotografi - 4 (Hakem masasi solundan) Evet Hayr
Pota fotografi (genis agt ile - faul atis ¢izgisinden) Evet Hayir
Skorboard fotografi (Tum fonkisyonlar aktif iken) Evet Hayir
Sut saat] video gekimi (Miisabaka saati son 30 saniye olarak ayarlamp, sut .
saati ve miisabaka sonu yanmas1 gereken 1giklarin video ile ¢ekimi) Evet Hayir
Takin soyunma odas: fotografi Evet Hayir
Hakem soyunma odas: fotografi Evet Hayir
Basin toplant: odas) fotografi Evet Hayir




EK-3 Aydmmiatma Seviyesi ve Tavsiyeler

Avdinlatma Sevivesi

d.

b.

Aydinlatma seviyesi hesaplanmali ve Tablo 1'de belirtilen degerlere uygun olmalidir.

IYE

BASKETBOL
FEDERASYORL

Ilerideki smir gizgisini de iceren oyun sahasim temsil eden ana oyun alani (PPA) (19 m x 32 m)
ile takim-kenar yonetim oturma alam dahil olmak tizere oyun sahasinin gevresindeki 1,5 m
geniglifindeki alani igeren toplam oyun alam (TPA) (22 m x 35 m) arasinda aynm yapilmalidir.

Beauty Shot tiirli kameralar i¢in hesaplama yapilmas: gerekmemektedir.

EC: Ana Kamera EV: Dikey Aydinlatma Siddeti EH: Yatay Aydmlatma
Aydmlatma Siddeti
Ort Min/ | Min/ ;| Ornt Min/ | Min/ Min / Ort Min | Min/
(lux) | Maks Ort | (lux) | Maks Ort | Maks. 4x (lux) / Ort
Yon Mak
S
PP | 2000 | 0.7 0.8 1700 1 0.7 0.8 0.6 1500- 0.7 |08
3000
TP | 2000 | 0.6 0.7 1700 | 0.6 0.7 0.6 1500- 0.6 |07
3000
Table 1 — Aydinlatma siddeti gereklilikleri
Hareketli kamera 1
55]
™~ [ i [ QI}
® R 3
OF
% . . oy
I W

+ Basketbol oyun alani
+ Toplam ¢cyun alam
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Avdinlatma pozisvonlar icin tavsiye
Projektorlerin konumu, aydinlatma gereksinimlerine uygunluk agisindan kritik Sneme sahiptir.
Basketbolcularin goriigiini etkilemeden ve ana kameraya dogru bir parlama yaratmadan aydinlatma

gereksinimlerinin karsilanabilmesi saglanmahdir.

Projektérlerin en iyl teknik ¢oziimii saglayacak sekilde konumlandimlmasinda aydinlatma
uzmanina yetki verilecektir. Ilk asamadan itibaren projede bir aydinlatma uzmaninin bulunmasi
oénemle tavsiye edilir.

Ana kamera konumu belirlendiginde, asagidaki resimde gosterildigi gibi projektér lambalarmin
yasak alana yerlestirilmesinden kaginilarak parlama oranit en aza indirilmelidir.

Ana kamera
)
L

fote £

:
[ 1=b]
e,
o
.

Ana kameraya dogru parlamayi 6nlemek iizere projektdr montaji i¢in yasak alan

Basketbolculann gériisiinii kisitlayan parlamayr en aza indirgemek
i¢in aydinlatma hedef agis1 (asag dogru dikey olarak Sl¢iiliir) < 60 ©
olmalidir.

il angi 6T P

Ozellikle cembere atis yapan basketbolcunun goriisiinii kisitlamayacak sekilde projektor
acilarina dikkat edilmehidir.

Asagidaki ornek projektorler icin 6nemli bir konumu gistermektedir. Bu 6mekte, 20° ag1
araliginda bulunan projektorler, atis pozisyonundaki hicbir basketbolcunun goriisiini
kisitlamamalidur.

Baskathoicy
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EK-4 Salon Dist Kapr Girisleri

b e s e n e re A e . KUGUK SALON BLGILER
ARNBAFA STOM SA] N M Baion Kapacies!. 34% Kt
83 Kis| Giris Kapil 1 Adu!

Toplam Kapi Sayisi; 19 ST -k

Kuzuk Salon Seyirct Kapashesi: 343 el : : ' [Bal

Buyuk Selon Seyired Kapesitesi: 2.943 | [ ( ! 1 i caaad
L ] DT . IFg

| .
+ Adet girin kapinl R I 2
T it Abetal kg dodwiton ° " -
©
AT
s
1 At gt bapi .
1 hdet dedextons =
inpl & S /k b
-] a L] L
P23

LEE_]L..+ H _L“ﬂ RE R -1 iy <,

’ff DR G‘% . , °

L]
el

° = ®
L -] o
i £
" gv"{i:l‘.:@.
by o o o 8 Adel gie kapin
2 At X-dary clhucsi

L rer ey k
S .
: ] . = ol
00 A f -
1 Adat giria kapisd i P - v &
T At Mote! kng! dedeidon ° - . o &
AL
i il 1t [N ] )
.
e ERTR TN — -
R IGE - 13 O
2 Addet giria kapisl Py +
't Adet Maxe! hapi dedektoru e o o
1]
4%1 ! GotuLm -
'
PR I .




EK-5 Salon I¢i Ayrimlar

MISAFIR TAKIM
‘SAHAYA CIKIS

TEMSILCIS)
s

RENKLER

Kirmizi Alan : Giivenli Bilge

Sar: Alan : Misafir Takim Tribiinii

BEASKETBO
FEDERASYONU

EVSAHIBITAKIM -
CSAHAYACIKIS -

(117-217 Tribiinleri)

(221-226 1la 122-125 Tribiinleri)

Mavi Alan : Sahaya cikmayan yetkilerine ayrilan tribiin (118 Tribiinii)

Yesil Alan : Ev sahibi Tribiini
Turuncu Alan : VIP Tribiinii

Basm Trihiiniinii

i1k Yardim Alamim

gostermektedir,

(208-213 ila 109-112 Tribiinleri)
(102-106 Tribiinleri)

(Misafir Takim Sahaya Cikis
tarafl Pota Arkasi)

(VIP Tribtin sag tarafi)
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EK-6: Diyagramlar

flave sinir ¢izgisi
ve boyal alan

Diyagram 1 - ilave Sir Cizgileri

A 5“ A
o
4,5 Yan Qizgi §-5* g
3% 2
”C
g
& &
P

UElY
"RLTR|MSTY

ok 1]

Rapep wuek
nshied

15215 eup

Yan Gizgl

P

L)

Diyagram 2 - Oyun Sahasi Cizgileri




-

\a.\\\ i Ll a5
\_w\ ™ AN Y & .f
7 ode R ¥y 2

O ENG

HICIYE
BASKETBOL
FEDERASYORU

R

' oelE
g, 8% -
SpgHn 3
- B
2 m.w.hu. =
= = [®)
=
@
&
L
@
- —
s
, ]
G WS g 1 <
w
-
=]
e
e
- p—
: o
iy =
g =
=

Mag saay ™

Diyagram 3 - Arkahk iinitesi (sut saati secenek 1)

Diyagram 4 - Arkahk
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Diyagram 5 - Arkahk isaretleri

Gemberin Ost
seviyesi ile hizall

0]

Diyagram 6 - Cember boyutian ve File Takilmasi (6rnek)
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Enine kesit
A-A

Diyagram 7 - Arkahk Koruma Yastif

Takim Adlan
Mac Skoru

Basketboleu Adlars Molalar / Basketbolcu Forma Numaralan

' \ PeiyotleahnaPeNy du y

- 4 t Py
00 MEER @0CO0 | 1# " 00 HUE 000 | it
0 JONES eeed0| & 0 HASSAN 0.0.0.8 ¢}k
5 SMITH eesed 3 MOUSSA 86660 |11
7 FRANK Qo0 | » 5 RAMIREZ @eO00 %
B NANCE 86800 | 12 11 CHEN 8000 114
12 KING @O0 16 WANG 0. 0.0 X ]
26 RUSH e&C00 | & 3 LEE GO0es | 4
3 IEwmsS eeeel i 7 KM @e000 |1
42 JIMENEZ €eees 62 HUBER 0000 (13
48 SANCHES eelso0 93 DAVID e0eed
55 MANDS OCO0C | 19.0.8.0.0]
2 CHRISTANSON OQ000 » %J OOC;OO

| !
Basketbolcu Skorlari Oyun Saati Takim Faulu (g::i*:‘egibf‘;'ﬁl‘a: ?";"!:::;I
{Mac skoru ile ayni renkte) veya turuncu renkte)

Diyagram 8 - Seviye-1 Skorbeard yerlesim drnegi

/5
i

%

YR

A
\\:{a

iS5
DYy
2

% =




TURKIY
FBASKETBOL
FEDERASYONU

fevivh HEEE{ S]] anc rakom FiGlnad tahon Pryvdincd tabhom fop {anh
hastangio ol sonras fauld sonrass AUt sonias: () semiras Dandined fauti

Diyagram 10 - Elektronik takim faul géstergesi drnegi

Ceyrek 11k 1akim Ikinei takim Ugiincit takim Dérdiincii takim Top Canit
baslangici fauld senras: faulii sonras: fauln senras: faulii sonrasi Bérdiincii faulii

— o H

Diyagram 12 - Pozisyon sirasi oku (érnek plan)
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Bnsed ewnoy
US|

1

Enine kesit
B-B

Ust yiizey koruma yastid

Reklam panosu koruma yasti

Diyagram 13 - Aydinlatma saha parlamas:

< =
! =
=]
Yo
&
g, 2z
g - o}

.MA

[¥T}

B e o
W 000°; =
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{ Taur bebchi ] e [ Toow benchi H

Have sirur gizgisi
ve bo

Diyagram 15 - Reklam panolan

(Ana kamera masa tarafindan)

ilave stnir izgisi
ve boyait alan
R

Diyagram 16 - Reklam panolan

(Ana Kamera kars tarafindan)




